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STB Absturzsicherung
h mind=1,02 m
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EINREICHPLAN

GRUNDGRENZE (GG)

MAUERWERK / ZIEGEL

BETON UNBEWEHRT

BETON BEWEHRT / STAHLBETON

STAHL / METALL

HOLZ / HOLZWERKSTOFF

DÄMMSTOFF HART

DÄMMSTOFF WEICH

GLAS

GIPS, GIPSKARTON

BESTAND

ABBRUCH

MATERIALIEN

LINIEN

LÖSCHWASSER

2.RW

NASSSTEIGLEITUNG

2. RETTUNGSWEG / ANLEITERMÖGL.

NSL

TSL TROCKENSTEIGLEITUNG

LÖSCHWASSERENTNAHME

LÖSCHWASSEREINSPEISUNG

STRASSENFLUCHTLINIE (SFL)

VERKEHRSFLUCHTLINIE (VFL)

GRENZFLUCHTLINIE (GFL)

BAUFLUCHTLINIE (BFL)

GRENZLINIE (GL)

BRANDABSCHNITTE

FLUCHTWEGE

LÖSCHSCHLAUCHLÄNGEN

GEBÄUDEACHSEN

SCHMUTZWASSER-KANAL

REGENWASSER-KANAL

MISCHWASSER-KANAL

BAULINIE (BL)

➔  

HÖHENANGABEN 

OK OBERKANTE 
UK UNTERKANTE
VK VORDERKANTE
GOK GELÄNDEOBERKANTE 
RDUK ROHDECKENUNTERKANTE
ADUK FERTIGDECKENUNTERKANTE 
FBOK FUSSBODENOBERKANTE
RDOK ROHDECKENOBERKANTE
FDOK FUNDAMENTOBERKANTE
FDUK FUNDAMENTUNTERKANTE
UZ UNTERZUG
UZUK UNTERZUGUNTERKANTE
STUK STURZUNTERKANTE
ABG ABGEHÄNGT 
HP HOCHPUNKT 
TP TIEFPUNKT 
STG STEIGUNGEN
RPH ROHBAUPARAPETHÖHE
FPH FERTIGPARAPETHÖHE 

ÖFFNUNGEN 

AL ARCHITEKTURLICHTE
DL DURCHGANGSLICHTE
GL GLASLICHTE 
OL OBERLICHT 
FIX FIXVERGLASUNG
VSG VERBUNDSICHERHEITSGLAS
ESG EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS
ABL ABLUFT 
ZUL ZULUFT 
REV REVISIONSÖFFNUNG
NK NOTKAMIN 
KT KEHRTÜRCHEN 
EM EINMÜNDUNG 
PT PUTZTÜRCHEN
L LÜFTUNGSSCHACHT
H HAUSTECHNIKSCHACHT
E ELEKTROTECHNIKSCHACHT
S SANITÄRSCHACHT
WM WASCHMASCHINE
TRO WÄSCHETROCKNER 

BRANDSCHUTZ 

El2 30-C FEUERSCHUTZTÜR
El2 30-C Sm RAUCHDICHTE TÜR
GT GASDICHTE TÜR
DT DRUCKTÜR 

RWM RAUCHWARNMELDER
BMA BRANDMELDEANLAGE 
RWA RAUCH- U.WÄRMEABZUGSANLAGE
BRE BRANDRAUCHENTLÜFTUNGSANLAGE
BRA BRANDRAUCHABSAUGUNGSANLAGE
BRV BRANDRAUCHVERDÜNNUNGSANLAGE
DBA DRUCKBELÜFTUNGSANLAGE
RAA RAUCHABLEITUNGSANLAGE
RA RAUCHABZUG
BSK BRANDSCHUTZKLAPPE

HAUSTECHNIK
DN NENNDURCHMESSER
PVC POLYVINYLCHLORID 
STZG STEINZEUG 
BET BETON 
GUSS GUSSEISEN 

ENTWÄSSERUNG 

SW SCHMUTZWASSER 
RW REGENWASSER 
MW MISCHWASSER 
PST PUTZSTÜCK 
PS PUTZSCHACHT 
PK PUTZKAMMER 
SD SCHACHTDECKEL 
KS KANALSOHLE 
EM KANAL-EINMÜNDUNG
BZA BENZINABSCHEIDER
SA SEIFENABSCHEIDER 
FF FETTFANG 
BA BODENABLAUF 
GV GERUCHSVERSCHLUSS 
AR ABFALLROHR 
RR REGENFALLROHR / REGENROHR
RSK REGENSINKKASTEN 

ABKÜRZUNGEN

STAHLBETON-FERTIGTEIL

ABDICHTUNG / DICHTSTOFF

SCHOTTER / ROLLIERUNG

SAND / KIES

BODEN / GELÄNDE

PUTZ

NEU

STUK -1,455

1
0

0

EI2 30-C

2
0

0 LICHTE DURCHGANGSBREITE / -HÖHE IN ZENTIMETER

8
8

1
4

6

EI 30

STUK +2,52
RPH +1,00
FPH 100

STURZUNTERKANTE IN METER ZUM PROJEKTNULL

ROHPARAPETHÖHE IN METER ZUM PROJEKTNULL

FERTIGPARAPETHÖHE IN ZENTIMETER ÜBER FBOK

ARCHITEKTURBREITE / -HÖHE IN ZENTIMETER

FEUERSCHUTZKLASSE

STURZUNTERKANTE IN METER ZUM PROJEKTNULL

FEUERSCHUTZKLASSE

ÖFFNUNGEN

FUSSBODENOBERKANTE

-0,15-0,15

+2,80

+2,80
+2,50

+2,50

URSPRÜNGLICHE FLÄCHE12.19m²

12.71m²

±0,00±0,00

HÖHEN UND FLÄCHEN

NEUE FLÄCHE

ROHDECKENOBERKANTE

ROHDECKENUNTERKANTE

FERTIGDECKENUNTERKANTE

3,4% GEFÄLLE
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ZM Investor Real GmbH
Aichholzgasse 49/30
1120 Wien

ZM Investor Real GmbH
Aichholzgasse 49/30
1120 Wien

ZM Investor Real GmbH
Aichholzgasse 49/30
1120 Wien

SCHNITTE

28.04.2023

1055-AR-EI-00030

GuaKob Kr

±0,00 = + 66,96 über WN

GST-Nr. 422/43; EZ 579; KG 01304 HETZENDORF

FÜR DEN NEUBAU EINER WOHNHAUSANLAGE

IN GASSMANNSTRASSE 21, 1120 WIEN

SCHNITT A-A  1 : 100

SCHNITT B-B  1 : 100

SCHNITT C-C  1 : 100

0

1:100

5m1 2.5

SCHNITT E-E  1 : 100

SCHNITT D-D  1 : 100

VS01a Vorsatzschale, GK (CW 75) d [m]
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 75 (a=62,5cm, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250

Gesamt 0,1000

VS01b Vorsatzschale, GK (CW 75) - Nassraum d [m]
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 75 (a=62,5cm, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramsich) 0,0100

Gesamt 0,1170

VS02a Vorsatzschale, GK (CW/UA 50) - WC d [m]
Inst-Raum (lt. HKLS) 0,1450
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW/UA 50 (a=62,5cm, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,2370

VS03a Vorsatzschale GK (CW 50) d [m]
Inst-Raum (lt. HKLS) 0,1450
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW 50 (a=62,5cm, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125

Gesamt 0,2080

Deckenaufbauten

B01 Boden Garage erdberührt - Beschichtung d [m]
Rollierung (lt. Statik) 0,2000
Trennlage zB 1x PE 0,1 0,0001
Sauberkeitsschicht 0,0500
Gleitschicht zB 2x PE 0,2 + Vlies 0,0050
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,4000
Oberfläche im Gefälle (min. 2%)
Beschichtungssystem OS11b (Brandverhalten Bfl)

Gesamt 0,6551

B02 Boden TR/ER erdberührt, - Versiegelung d [m]
Rollierung (lt. Statik) 0,2000
Trennlage zB 1x PE 0,1 0,0001
Sauberkeitsschicht 0,0500
Gleitschicht zB 2x PE 0,2 + Vlies 0,0050
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,4000
Oberfläche im Gefälle (min. 2%)
Versiegelung (lt. Arch.) 0,0020

Gesamt 0,6571

B03 Boden TRH erdberührt, - keram. Belag d [m]
Rollierung (lt. Statik) 0,2000
Trennlage zB 1x PE 0,1 0,0001
Sauberkeitsschicht 0,0500
Gleitschicht zB 2x PE 0,2 + Vlies 0,0050
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,4000
EPS-W25 zB Austrotherm EPS W25 Plus 0,0500
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
Zementestrich E300 (ÖN B 3732) A1-3 kN/m² 0,0550
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,7954

DA01a Umkehrdach XPS, Unbeheizt, Plattenbelag d [m]
Betonplatten (ÖN B 3691, dmin 5cm) 0,0500
Splitt 4/8 (ÖN B 3691, dmin 3cm) 0,0500
ungebundene Tragschicht 0,4200
Trennlage wasserableitend, Vlies (ÖN B 3691) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm TOP 30 SF 0,0800
(im Perimeterbereich in der Fläche Dmin. 5cm)
Abdichtung E-KV-4-WF (ÖN B 3660) 0,0040
Abdichtung E-KV-4-WF (ÖN B 3660) 0,0040
Abdichtung E-KV-4 (ÖN B 3660) 0,0040
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
STB Decke (Dicke lt. Statik, im Gefälle (min. 2%) 0,2000
Oberfläche im Gefälle min. 2%)
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,8220

DA01d Umkehrdach XPS, Unbeheizt, - intensiv begrünt d [m]
Vegetationsschicht (ÖNORM L 1131, dmin 25cm) 0,4300
Filterschicht, Vlies (ÖN L 1131) 0,0020
Drain- und Wasserspeicherelement FKD 60BO 0,0000
verfüllt mit Dränschicht Perl 8/16 0,0600
Trenn-,Schutz- und Speichervlies (ÖN L 1131) 0,0040
XPS-G 30 zB Austrotherm TOP 30 SF 0,0800
(im Perimeterbereich, in der Fläche Dmin. 5cm)
Abdichtung E-KV-4-WF (ÖN B 3660) 0,0040
Abdichtung E-KV-4-WF (ÖN B 3660) 0,0040
Abdichtung E-KV-4 (ÖN B 3660) 0,0040
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Oberfläche im Gefälle min. 2%)
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,7920

DA02a Umkehrdach XPS - Plattenbelag d [m]
Betonplatten (ÖN B 3691, dmin 5cm) 0,0500
Splitt 4/8 (ÖN B 3691, dmin 3cm) 0,0500
Trennlage wasserableitend, Vlies 
(lt. Bausatz, ÖN B 3691) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm Plus 30 SF 0,2000
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
Gefällebeton (Dmin. 3cm, Gefälle min. 2%) 0,0800
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,5960

DE04c Decke über Garage, - Nassraum d [m]
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1200
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2400
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732,CP1) 0,0500
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Trennlage zB PE 0,0001
Heizestrich-Zement E 300 (ÖN B 3732) A1-2 kN/m² F 0,0660
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,4830

DE05a Decke über Unbeheizt, - Parkett d [m]
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1200
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732,CP1) 0,0500
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Trennlage zB PE 0,0001
Heizestrich-Zement E 300 (ÖN B 3732) A1-2 kN/m² F 0,0660
Kleber-Parkett (ÖN B 2218) 0,0030
Belag (Parkett) 0,0120

Gesamt 0,4810

DE05c Decke über Unbeheizt, - Nassraum d [m]
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1200
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732,CP1) 0,0500
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Trennlage zB PE 0,0001
Heizestrich-Zement E 300 (ÖN B 3732) A1-2 kN/m² F 0,0660
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,4830

DE05d Decke TRH/Gang über Unbeheizt, - keram. Belag d [m]
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1200
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732,CP1) 0,0600
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
Zementestrich E300 (ÖN B 3732) A1-3 kN/m² 0,0600
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,4860

DE07a Trenndecke, - Parkett d [m]
Belag (Parkett) 0,0120
Kleber-Parkett (ÖN B 2218) 0,0030
Heizestrich-Zement E 300 (ÖN B 3732) A1-2 kN/m² 0,0660
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732,CP1) 0,0500
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,3640

DE07c Trenndecke, - Nassraum d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Heizestrich-Zement E 300 (ÖN B 3732) A1-2 kN/m² 0,0660
Trennlage zB PE 0,0001
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732,CP1) 0,0500
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,3663

DE07d Trenndecke TRH - keram. Belag d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Zementestrich E 300 (ÖN B 3732) A1-3 kN/m² 0,0600
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
EPS-T 650[s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732, CP1) 0,0610
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,3683

DE07e Trenndecke TRH ,Dachausgang, keram. Belag d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Zementestrich E 300 (ÖN B 3732) A1-3 kN/m² 0,0600
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
EPS-W25 zB Austrotherm EPS W25 0,3500 
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,6583

Wandaufbauten 

AW01 Außenwand Sockelzone, STB+XPS d [m]
Sockelschutz (lt. Systemhersteller) 0,0000
Deckschicht-XPS (lt. Systemhersteller) 0,0050
XPS-G 30 zB Austrotherm TOP 30 SF0 0,1600
Kleber-XPS (lt. Systemhersteller) 0,0050
Abdichtung E-KV-5-WF (ÖN B 3660) 0,0050
Abdichtung E-KV-5-WF (ÖN B 3660) 0,0050
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,3640

AW02 Außenwand, STB+WDVS-EPS F Plus d [m]
Deckschicht-EPS (ÖN B 6400) 0,0050
EPS-F zB Austrotherm EPS F Plus 0,1600
Kleber-EPS (ÖN B 6400) 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,3530

AW03a Außenwand Garagenrampe, STB+WDVS-MW-PT d [m]
Deckschicht-MW (ÖN B 6400) 0,0070
MW(SW)-PT 5 zB KI PT FKD-MAX C2 0,2000
Kleber-MW (ÖN B 6400) 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,3400
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,5530

AW03bAußenwand Garagenrampe, MS DP+STB+WDVS-MW-PT d [m]
Deckschicht- MW (ÖN B 6400) 0,0070
MW(SW)-PT 5 zB KI PT FKD-MAX C2 0,2000
Kleber- MW (ÖN B 6400) 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,3400
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1200
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,6730

EW01a Außenwand erdberührt, WU-Beton d [m]
Filterschicht, Vlies (ÖN B 3692) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm TOP 30 SF 0,1600
(bis 1m unter Terrain, in der Fläche Dmin. 5cm)
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,3000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,4650

EW01b Außenwand erdberührt,WU-Beton,Flankendämmung d [m]
Filterschicht, Vlies (ÖN B 3692) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm TOP 30 SF 0,1600
(im Perimeterbereich, 1m unter Terrain GelOK)
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,3000
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1200

Gesamt 0,5820

EW02a Außenwand erdberührt, WU-Beton d [m]
Filterschicht, Vlies (ÖN B 3692) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm Plus 30 SF 0,1600
(im Perimeterbereich, 1m unter Terrain GelOK)
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,3500

Gesamt 0,5120

EW02b Außenwand erdberührt, WU-Beton, Flankendämmung d [m]
Filterschicht, Vlies (ÖN B 3692) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm Plus 30 SF 0,1600
(im Perimeterbereich, bis 1m unter GelOK)
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,3500
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1200

Gesamt 0,6320

EW03 Bohrpfahlwand erdberührt, WU-Beton d [m]
Filterschicht, Vlies (ÖN B 3692) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm Plus 30 SF 0,1000
(im Pfahlrostbereich, > 0,75m unter GelOK)
Bohrpfahlwand (Dicke lt. Statik) 0,4000
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,3000

Gesamt 0,8020

EW04 Außenwand erdberührt, TR - WU-Beton d [m]
Filterschicht, Vlies (ÖN B 3692) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm TOP 30 SF 0,1600
(im Perimeterbereich, bis 1m unter GelOK)
STB WU-Qualität (Dicke lt. Statik) 0,2500
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1000

Gesamt 0,5120

EW05 Außenwand unter Rampe d [m]
STB Wand (Dicke lt . Statik) 0,1800
XPS-G 30 zB Austrotherm TOP 30 SF 0,1400
STB Wand (Dicke lt . Statik) 0,3400

Gesamt 0,6600

IW01a Innenwand, STB 18 d [m]
Spachtelung 0,0030
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,1860

IW01b Innenwand Garage, STB 25 d [m]
Spachtelung 0,0030
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,2500
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,2560

IW02a Innenwand, GK (CW 75/100) d [m]
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 75 (a=62,5cm, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125

Gesamt 0,1000

IW02b Innenwand, GK (CW 50/100) d [m]
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW 50 (a=62,5cm, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250

Gesamt 0,1000

IW02c Innenwand, GK (CW 50/100) - Nassraum d [m]
GKB/ GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW 50 (a=62,5cm, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,1170

IW02d Innenwand, GK (CW 50/100) - Nassraum beids. d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0125
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW 50 (a=62,5cm, vermind. 
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,1340

IW03a Innenwand, GK (CW 75/125) d [m]
GKB /GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 75 (a=62,5cm, vermind. 
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 0,0000
GKB /GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250

Gesamt 0,1250

IW03b Innenwand, GK (CW 75/125 ) - Nassraum d [m]
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 75 (a=62,5cm, vermind. 0,0000
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,1420

IW04a Innenwand, GK (CW 100/150), - Verteiler d [m]
GKB /GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0750
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 100 (a=62,5cm, vermind. 
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,1500

IW04b Innenwand, GK (CW 100/150), - Nassraum d [m]
GKB /GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0750
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 100 (a=62,5cm, vermind. 
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,1670

IW04c Innenwand, GK (CW 100/150), - Nassraum+Verteilerd [m]
GKB /GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0750
mit Luftschicht zw. 0,0375
CW 100 (a=62,5cm, vermind. 
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,1670

IW05a Innenwand, GK (CW 100/125) d [m]
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0750
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 100 (a=62,5cm, vermind. 
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125

Gesamt 0,1250

TW01 Trennwand gg Unbeheizt, - STB+MW(SW) d [m]
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1000
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,2830

TW02a Trennwand, Wohnung gg Unbeheizt STB+GK-VS d [m]
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125
MW(GW)-WL zB Isover TW-KF 0,0750
zw. CD-Profil 60x27 auf Direktabhänger
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,2705

TW02b Trennwand Unbeheizt gg Wohnung, GK-VS+STB d [m]
Spachtelung 0,0030
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
zw. CD-Profil 60x27 auf Direktabhänger
MW(GW)-WL zB Isover TW-KF 0,0750
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125

Gesamt 0,2708

TW02c Trennwand gg MR, - STB+Tektalan d [m]
Beschichtung abwaschbar 0,0000
Abdichtungshochzug 0,0080
WW-MW zB KI Tektalan A2-SmartTec 0,1000
Dampfsperre sd>1500m 0,0015
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,2930

TW02d Trennwand Wohnung gg Unbeheizt, GK-VS+STB d [m]
Spachtelung 0,0030
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Luftschicht 0,0050
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw 0,0750
CW 75 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥180m 0,0003
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,3050

TW02e Trennwand Wohnung gg Unbeheizt, GK-VS+STB d [m]
Spachtelung 0,0030
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Luftschicht 0,0050
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,1000
CW 100 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥180m 0,0003
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,3300

TW02f Wohnungstrennwand, GK-VS+STB+ GK-VS d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW 50 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
Luftschicht 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Luftschicht 0,0050
MW(GW)-WLρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW 50 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKB (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125

Gesamt 0,3450

TW03a Trennwand gg Aufzug, - STB+MW+STB+GK-VS d [m]
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
MW(GW)-W, λ ≤ 0,034 W/mK, hydrophobiert 0,0400
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Luftschicht 0,0050
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW 50 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKB/GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125

Gesamt 0,4680

TW03b Trennwand gg Aufzug, - STB+MW+STB+MS-DP d [m]
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1000
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
MW(GW)-W, λ ≤ 0,034 W/mK, hydrophobiert 0,0400
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800

Gesamt 0,5000

TW04a Wohnungstrennwand, - STB+GK-VS d [m]
GKB (ÖN B 3410) 12,5mm 1x 0,0125
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK zw. 0,0500
CW 50 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
Luftschicht 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,2510

TW04b Wohnungstrennwand, STB +GK-VS d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 75 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
Luftschicht 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,3050

TW04c Wohnungstrennwand, STB+ GK-VS d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0500
CW 100 (a=62,5, vermind. 0,0000
Ständerabstand wo techn. erforderlich) 0,0000
Luftschicht 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,3300

TW04d Wohnungstrennwand, - GK-VS+STB+ GK-VS d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/Mk 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0500
CW 100 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
Luftschicht 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Luftschicht 0,0050
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0250
CW 75 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,4490

TW04e Wohnungstrennwand, GK-VS+STB+ GK-VS d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0500
CW 100 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
Luftschicht 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Luftschicht 0,0050
MW(GW)-WL ρ ≥ 15 kg/m³, λ ≤ 0,039 W/mK 0,0500
mit Luftschicht zw. 0,0500
CW 100 (a=62,5, vermind.
Ständerabstand wo techn. erforderlich)
GKBI (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,4740

TW04f Wohnungstrennwand, GK-VS+STB+VS+GK d [m]
Belag (keramisch) 0,0100
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
GKB (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
MW(GW)-WL zB Isover TW-KF 0,0750
zw. Metallständer CW 75  7,5 cm
Luftschicht 0,0050
STB Wand (Dicke lt. Statik) 0,1800
Luftschicht 0,0050
MW(GW)-WL zB Isover TW-KF 0,0750
zw. Metallständer CW 75  7,5 cm
GKB (ÖN B 3410) 12,5mm 2x 0,0250
Verbundabdichtung (ÖN B 3407) 0,0020
Kleber-Fliesen (ÖN B 3407) 0,0050
Belag (keramisch) 0,0100

Gesamt 0,4490

Im Freien

GE1a Gehsteig d [m]
Asphaltbeton (AC4deck, 70/100, A1, G3) 0,0250
Bitum. Tragschicht (AC16trag, 70/100, T2, G6) 0,1000
ungebund. obere Tragschicht (Kantkorn) 0,1000

Gesamt 0,2250

GE3a Gehsteig LKW befahrbar d [m]
Asphaltbeton (AC4deck, 70/100, A1, G3) 0,0250
obere Tragschicht, obere Lage (AC16trag) 0,1000
obere Tragschicht, untere Lage (AC16trag) 0,0500
untere Tragschicht 0,1500

Gesamt 0,3250

GE4 Garagenrampe, Gußasphalt d [m]
Gußasphalt MA (Brandverhalten Bfl) 0,0300
Abdichtung P-KV-5-B (ÖN B 3684, RVS 15.03.12) 0,0050
Abdichtung E-KV-5-B (ÖN B 3684, RVS 15.03.12) 0,0050
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615, RVS 15.03.12) 0,0020
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,0500

Gesamt 0,2920 

DA02b Umkehrdach XPS, Erker - Plattenbelag d [m]
Betonplatten (ÖN B 3691, dmin 5cm) 0,0500
Splitt 4/8 (ÖN B 3691, dmin 3cm) 0,0500
Trennlage wasserableitend, Vlies 
(lt. Bausatz, ÖN B 3691) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm Plus 30 SF 0,1600
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
Gefällebeton (Dmin. 3cm, Gefälle min. 2%) 0,0800
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,5560

DA02c Umkehrdach XPS, Balkon DG d [m]
Aufbauten Balkone DG gleich wie Aufbauten für   
die Terrasse über den Erker (DA02b)

Betonplatten (ÖN B 3691, dmin 5cm) 0,0500
Splitt 4/8 (ÖN B 3691, dmin 3cm) 0,0500
Trennlage wasserableitend, Vlies 
(lt. Bausatz, ÖN B 3691) 0,0020
XPS-G 30 zB Austrotherm Plu 30 SF 0,2000
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
Gefällebeton (Dmin. 3cm, Gefälle min. 2%) 0,0800
STB Decke (Dicke lt. Statik, im Gefälle (min. 2%) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,5960

DA03 Sargdeckel Metalldeckung d [m]
Metalldeckung (lt. Arch.) 0,0070
Lattung (30/50), Breite: 0,05 m Achsenabstand: 0,4 m
Hinterlüftung (ÖN B 4119) 0,0500
Konterlattung (50/80), Breite: 0,05 m, Achsenabstand:1,0 m
Hinterlüftung (ÖN B 4119) 0,0800
Unterdeckbahn UD d0-s (ÖN B 4119) 0,0030
OSB-Platte 0,0120
Holzkonstruktion Breite: 0,08 m Achsenabstand: 1,0 m
MW(GW)-W zB KI Zwischensparren UNIFIT 034 0,1000
Holzkonstruktion Breite: 0,08 Achsenabstand: 1,00 m
MW(GW)-W zB KI Zwischensparren UNIFIT 034 0,1000
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,5490

DA04 Loggia- / Balkonplatte, - Betonplatten
thermisch getrennt, schallt. entkoppelt d [m]
Betonplatten (ÖN B 3691, dmin 5cm) 0,0500
Splitt 4/8 (ÖN B 3691, dmin 3cm) 0,0400
Schutzvlies (ÖN B 3691) 0,0036
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Oberfläche im Gefälle min. 2%)

Gesamt 0,3050

DA05 Warmdach EPS Dachausgang, Kiesschicht d [m]
Kies 16/32 (ÖN B 3691, dmin 6cm) 0,0600
Filterschicht, Vlies (ÖN B 3691) 0,0020
Abdichtung E-KV-5-WF (ÖN B 3660) 0,0050
Abdichtung E -4 sk (ÖN B 3660) 0,0040
EPS-W25 zB Austrotherm EPS W25 Pus GDP 0,1600
(Dmin 12cm,Gefälle min 2%)
Bitumendampfsperre E-ALGV-4 (ÖN B 3666) 0,0038
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Spachtelung 0,0030

Gesamt 0,4390

DA06 Umkehrdach XPS, Garagenrampe unbeheizt Kies d [m]
Kies 16/32 (ÖN B 3691, dmin 6cm) 0,0600
Schutzvlies (ÖN B 3691) 0,0036
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Abdichtung E-KV-5 (ÖN B 3660) 0,0050
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615) 0,0010
STB Decke (Dicke lt. Statik, im Gefälle (min. 2%) 0,2000
schalltechn. entkoppelt, thermisch getrennt) 0,0000

Gesamt 0,2750

DE01 Müllraum über Unbeheizt - Gußaspahalt d [m]
Gußasphalt MA (Brandverhalten Bfl) 0,0300
Abdichtung P-KV-5 B (ÖN B 3660, RVS 15.03.12) 0,0050
Abdichtung E-KV-5 B (ÖN B 3660, RVS 15.03.12) 0,0050
Bitumenvoranstrich (ÖN B 3615, RVS 15.03.12) 0,0020
Unterlagsbeton (Dicke lt. Statik) 0,0800
Oberfläche im Gefälle (min. 2%)
Trennlage zB 2x PE 0,1 0,0002
TDM PU zB Acoustic Floor Mat 33 0,0160
(Lastbereich 2.500 kg/m²)
XPS-G 30 zB Austrotherm TOP 30 SF 0,0500
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
MS-DP zBMultipor Mineraldämmsystem 0,1200

Gesamt 0,5080

DE03a Decke über Außenluft, - Parkett d [m]
Deckschicht-MW (ÖN B 6400) 0,0070
MW(SW)-PT 5 zB KI PT FKD-MAX C2 0,1600
Kleber-MW (ÖN B 6400) 0,0050
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2000
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732,CP1) 0,0500
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Trennlage zB PE 0,0001
Heizestrich-Zement E 300 (ÖN B 3732) A1-2 kN/m² F 0,0660
Kleber-Parkett (ÖN B 2218) 0,0030
Belag (Parkett) 0,0120

Gesamt 0,5330

DE04a Decke über Garage, - Parkett d [m]
MS-DP zB Multipor Mineraldämmplatte 0,1200
STB Decke (Dicke lt. Statik) 0,2400
Schüttung gebunden, ρ≥135kg/m³ (ÖN B 3732,CP1) 0,0500
Dampfbremse zB PE 0,25 sd≥200m 0,0003
EPS-T 650 [s'≤15MN/m³/λ≤0,044 W/mK/CP3] 0,0300
Trennlage zB PE 0,0001
Heizestrich-Zement E 300 (ÖN B 3732) A1-2 kN/m² F 0,0660
Kleber-Parkett (ÖN B 2218) 0,0030
Belag (Parkett) 0,0120

Gesamt 0,5210
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